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N U EV O  ·  S ER I E C ER A  ·  EC O N Ó MI C O

Discos cerámicos CeraPlus 3"
La entrada a la serie Cera: un disco cerámico de transición con construcción premium.

Nuestro nuevo disco cerámico de transición de 8 segmentos: la entrada a la serie Cera. Una liga
cerámica mantiene el diamante cortando pasada tras pasada y elimina las rayas del metal en menos
pasadas. Los segmentos de 15 mm llevan más cerámica de trabajo, la liga sin cobre no mancha el
concreto claro y el respaldo está adherido para no desprenderse durante toda la vida del disco.

Segmentos de 15 mm
Más cerámica de trabajo por disco.

Liga sin cobre
No mancha concreto claro ni terrazo.

El respaldo no se suelta
Adherido para no desprenderse durante toda la
vida del disco.

Menos pasadas
La liga cerámica mantiene el diamante cortando
pasada tras pasada.

VIDA ÚT IL  Y CO S T O -
B EN EF ICIO

20,000
pies² por juego*

Los segmentos de 15 mm llevan más cerámica de
trabajo, así que un juego de precio de entrada cubre
mucho piso.
*Aproximado. La vida útil real depende de la dureza y el estado del
concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de
agua y la técnica del operador.

Costo por pie² = gasto en herramienta ÷ pies² cubiertos

GASTO CON 20,000

$100 0.50¢

$250 1.25¢

$500 2.50¢

DÓ N DE S E U S A

1 Desbaste
2 Transición
3 Pulido
4 Abrillantar / mantener

ANTES Último grano de metal

DESPUÉS Pulido con resina

MÁ Q U I N A S

Pulidora planetaria
Esmeriladora angular
Máquina de piso / abrillantadora
Allanadora
Terrco

S U P ER FI C I ES

Concreto
Terrazo
Piedra natural
Sobrecapas y capas de acabado

A P L I C A C I O N ES

Remoción de recubrimientos
Desbaste
Transición
Pulido
Mantenimiento

C O N S EJO S  DE O B R A

ES P EC I FI C A C I O N ES  T ÉC N I C A S

Diámetro 3"

Altura 15 mm

Segmentos 8 cerámicos

Liga Cerámica sin cobre (no mancha)

Respaldo Velcro, hecho para no desprenderse

Velocidad Planetaria 1,800–2,400 RPM · Rotativa 300 RPM

Granos 30, 50, 100, 200, 400

I N FO R MA C I Ó N  PA R A  P EDI DO S

Grano N.º de parte

#30 STD-3CP-030

#50 STD-3CP-050

#100 STD-3CP-100

#200 STD-3CP-200

#400 STD-3CP-400

CONTRATI STAS
Pida a su distribuidor
recomendaciones de secuencia
según su losa y su máquina.

D I STRI BUI D ORE S
Se vende solo a través de
distribuidores autorizados.
Contáctenos para precios de
distribuidor, programas de
inventario y fotos y textos de
producto.

SOCI OS OE M
Fabricamos para marcas líderes
de herramientas. Pregunte por
marca privada y especificaciones
a la medida.

Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/3-
inch-ceraplus-ceramic-pads
(657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
3000 S Orange Ave, Santa Ana,
CA 92707

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las velocidades y la vida útil son una guía; los resultados dependen del concreto, la máquina y el operador. Los nombres de productos de
otros fabricantes son marcas de sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad.

Seco Húmedo

Úselo justo después del último paso de metal;
revise que el piso no tenga rayas del metal
antes de pasar a la resina.

En máquinas pequeñas, agregue peso para
que la cerámica siga cortando en vez de
vidriarse.
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