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N U E V O D I S E Ñ O ·  P R E M I U M

Copas cerámicas ProEdge Turbo, 5" y 7"
Nuestra copa cerámica más nueva: corte más rápido, trabaja más fría y dura más
en bordes.

Nuestra copa cerámica más nueva. El patrón de segmentos turbo corta más agresivo que las
copas cerámicas segmentadas estándar, así que las rayas del metal salen más rápido en bordes,
esquinas y zonas manuales. El diseño turbo abierto aleja el calor de la cara de corte, lo que
significa menos vidriado y menos quemado, y los segmentos son más altos que en las copas
cerámicas típicas para más vida útil por copa.

Corte más agresivo
Elimina rayas más rápido que la cerámica
segmentada estándar.

Trabaja más frío
Menos vidriado y menos quemado.

Segmentos más altos
Más cerámica de trabajo por copa.

Probado antes del envío
Cada copa probada en balance y resistencia a
rotura.

V IDA  Ú T IL  Y VA L O R

Más altos
segmentos que las copas
cerámicas típicas

Más cerámica para desgastar y menos vidriado significan menos copas por trabajo, y el corte
más rápido significa menos tiempo en los bordes, donde las cuadrillas pierden más horas por
pie².

D Ó N D E  S E  U S A

1 Desbaste
2 Transición
3 Pulido
4 Abrillantar / mantener

ANTES Copa de metal
DESPUÉS Discos honeycomb de resina

M Á Q U I N A S

Pulidora planetaria
Esmeriladora angular
Máquina de piso / abrillantadora

Allanadora
Terrco

S U P E R FI C I E S

Concreto
Terrazo
Piedra natural

Sobrecapas y acabados

A P L I C A C I O N E S

Remoción de recubrimientos
Desbaste
Transición

Pulido
Mantenimiento

C O N S E JO S  D E  O B R A

E S P E C I FI C A C I O N E S  T É C N I C A S

Diámetros 5" y 7"

Diseño Patrón de segmentos turbo, liga cerámica propia

Ideal para Transición de bordes y zonas manuales entre metal y
resina

Granos 30, 50, 100, 200, 400

I N FO R M A C I Ó N  PA R A  P E D I D O S

Medidas × granos disponibles

Medida 30 50 100 200 400
5" ● ● ● ● ●
7" ● ● ● ● ●

Números de parte bajo pedido. Contacte a ventas para SKU, cantidades
por paquete y disponibilidad.

CONTRATI STAS
Pida a su distribuidor
recomendaciones de secuencia
según su losa y su máquina.

D I STRI BUI D ORE S
Se vende solo a través de
distribuidores autorizados.
Contáctenos para precios de
distribuidor, programas de
inventario y fotos y textos de
producto.

SOCI OS OE M
Fabricamos para marcas líderes
de herramientas. Pregunte por
marca privada y especificaciones
a la medida.

Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/7-
inch-proedge-turbo-ceramic-
cup-wheel
(657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
3000 S Orange Ave, Santa Ana,
CA 92707

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las velocidades y la vida útil son una guía; los resultados dependen del concreto, la máquina y el operador. Los nombres de productos de
otros fabricantes son marcas de sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad.

Seco

Mantenga la copa plana contra el piso y en
movimiento para evitar marcas.
Use guarda y cubierta de polvo con
aspiradora HEPA en trabajo en seco.
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