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RE M OC I ÓN D E  RE C U BRI M I E NTOS

Copa de segmentos en V
Copa de segmentos en V para remoción ultra agresiva de recubrimientos.

Geometría de segmentos en V hecha para remoción ultra agresiva de recubrimientos
de pintura, mastique y epóxico, con construcción de uso pesado para larga vida útil.

Ultra agresivo
Quita recubrimientos de pintura, mastique y
epóxico.

Uso pesado
Construcción hecha para larga vida útil.

Tres granos
6, 18/20 y 30/40.

Dos ejes
7/8" sin rosca o rosca 5/8"-11.

D Ó N D E  S E  U S A

1 Desbaste
2 Transición
3 Pulido
4 Abrillantar / mantener

ANTES Primer paso en pisos con
recubrimiento

DESPUÉS Desbaste con metal o copas cerámicas

M Á QU I N A S

Pulidora planetaria
Esmeriladora angular
Máquina de piso / abrillantadora
Allanadora
Terrco

S U P E R FI C I E S

Concreto
Terrazo
Piedra natural
Sobrecapas y capas de acabado

A P LI C A C I O N E S

Remoción de recubrimientos
Desbaste
Transición
Pulido
Mantenimiento

C O N S E JO S  D E  O B R A

E S P E C I FI C A C I O N E S  TÉ C N I C A S

Medidas 5" (9 segmentos) · 7" (14 segmentos)

Granos 6, 18/20, 30/40

Eje 7/8" sin rosca o rosca 5/8"-11

Ideal para Remoción de recubrimientos pesados y
preparación de superficie

I N FO R M A C I Ó N  PA R A  P E D I D O S

Medida / eje Grano 6 Grano 18/20 Grano 30/40

5" · 9 seg · eje 7/8" STD-VC0509-06 STD-VC0509-20 STD-VC0509-30

5" · 9 seg · rosca
5/8"-11

STD-VC0509T-06 STD-VC0509T-20 STD-VC0509T-30

7" · 14 seg · eje 7/8" STD-VC0714-06 STD-VC0714-20 STD-VC0714-30

7" · 14 seg · rosca
5/8"-11

STD-VC0714T-06 STD-VC0714T-20 STD-VC0714T-30

CONTRATI STAS
Pida a su distribuidor
recomendaciones de secuencia
según su losa y su máquina.

D I STRI BUI D ORE S
Se vende solo a través de
distribuidores autorizados.
Contáctenos para precios de
distribuidor, programas de
inventario y fotos y textos de
producto.

SOCI OS OE M
Fabricamos para marcas líderes
de herramientas. Pregunte por
marca privada y especificaciones
a la medida.

Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/v-
segment-cup-wheel
(657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
3000 S Orange Ave, Santa Ana,
CA 92707

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las velocidades y la vida útil son una guía; los resultados dependen del concreto, la máquina y el operador. Los nombres de productos de
otros fabricantes son marcas de sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad.

Seco Húmedo

Mantenga la copa plana contra el piso y en
movimiento para evitar marcas.

Use guarda y cubierta de extracción de
polvo con aspiradora HEPA en trabajo en
seco.

https://prodiamondtools.com/products/v-segment-cup-wheel
https://prodiamondtools.com/products/v-segment-cup-wheel

